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Telefoni da Scrivania Avaya

Telefono Avaya JlO_O
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Set Funzioni di Base

Telefono IP livello base dal design innovativo e dalle forme sottili ed eleganti.

= Ingombro ridotto sulla scrivania dell’ufficio o sulla postazione di lavoro.

= Progettato per luoghi pubblici o di passaggio come portinerie, hotel, sale
riunioni, dormitori per studenti, negozi o per qualunque utente con esigenze di

comunicazione di base.

= Supporta le funzionalita di telefonia SIP.

= Funziona con Avaya Aura®, Avaya IP Office™ e piattaforme call control di terze

parti certificate.

Display

Monocromatico

Assistenza software

Open SIP, Avaya Aura® SIP—AST

Alimentazione

PoE classe 1 abilitato 802.3az.

Ethernet

Connettivita Ethernet 10 /100
e connettore RJ45

Indicatori di stato

Indicatori di stato bicolore

Una linea; 2 chiamate

simultanee Sl
Ricevitore/ S
altoparlante

Registro chiamate

Registro ultime chiamate (100 voci) / Elenco contatti Avaya
Aura” (250 voci)

Connettivita wireless

Modulo wireless J100 opzionale
per connettivita Wi-Fi”
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Telefoni da scrivania Avaya

Telefono Avaya J100
Telefono IP Telefono IP Telefono IP Telefono IP Modulo di
avaya J129 M 1P Avaya J139 Avaya J159 Avaya J169 Avaya J179 espansione

Set Funzioni Mirate

= Moderno telefono IP con display luminoso a colori personalizzabile.

= Progettato per comunicazioni vocali di base sicure sia per grandi imprese che
per piccole e medie imprese.

= |deale per utenti che considerano un telefono da scrivania uno strumento di
comunicazione essenziale e che necessitano delle funzioni pit comuni, tra cui
messa in attesa, trasferimento, conferenza, inoltro, parcheggio/ripresa chiamata.

= Funziona con Avaya Aura®, Avaya IP Office™ e piattaforme call control di terze
parti certificate.

Display Acolori
Assistenza software | Open SIP, Avaya Aura® SIP—AST, IPO SIP
Alimentazione Dispositivo PoE (IEEE 802.3af) classe 1 abilitato 802.3az

Linea Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ethernet con Ethernet secondario
Alimentatore CA Alimentatore opzionale CAa5volt
LED Altoparlante, Disattivazione audio, Cuffia, Messaggio, Cronologia

Indicatori di stato 4

Pulsanti di 4

amministrazione

Ricevitore / Audio a banda larga, altoparlante full-duplex e ricevitore,
altoparlante apparecchio acustico ergonomico

Registro ultime chiamate (100 voci) / Elenco contatti Avaya

Registro chiamate Aura® (250 voci)

Configurabile con

Web S|
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Telefono IP
Avaya J129
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Telefoni da Tavolo Avaya

e

Telefono IP

I Telefono
Avaya J139

IP Avaya J159

Display

2 acolori

« Principale: 2,8” a colori, 320 x 240 pixel
+ Secondario: 2,3” a colori, 160 x 240 pixel

Alimentazione

PoE classe 1,802.3az

Ethernet

Doppia porta Gigabit Ethernet (10 / 100/ 1000) con Ethernet
secondario, connettore RJ45

Connettivita wireless

Modulo wireless J100 opzionale per Wi-Fi®

© 2020 Avaya Inc. Tutti i diritti riservati.

Telefono IP
Avaya J169

Telefono IP
Avaya J179

Esperienza Desktop Migliorata

= Progettato per utenti che cercano un formato compatto e necessitano di una
gamma completa di funzionalita.

= Sfrutta la rete IP aziendale per fornire comunicazioni vocali sofisticate dalla
sede centrale, da sedi remote o da casa.

= Display a colori principale e secondario

= Ottimizza le comunicazioni attraverso unarchitettura flessibile che sfrutta gli
investimenti esistenti e soddisfa le mutevoli esigenze aziendali.

= Funziona con Avaya Aura®, Avaya IP Office™ e piattaforme call control di terze

parti certificate.

Ricevitore/
altoparlante

Audio a banda larga, altoEarlante full-duplex e ricevitore
cablato, cuffia, apparecchio acustico ergonomico

Indicatori di stato

10

Alimentatore CA

Alimentatore opzionale CAa 5 volt

LED

Altoparlante, Disattivazione audio, Cuffia, Messaggio,
Cronologia

Connettore per cuffia

RJ9 con interruttore elettronico integrato

Altra connettivita

USB singolo tipo A

Supporto S/W

Open SIP, Avaya Aura® SIP—AST, Avaya IP Office™ SIP

Pulsanti fisici

Telefono multilinea con quattro indicatori di funzione rosso/
verde sul display principale e tre pagine con sei indicatori di
funzione rosso/verde sul display secondario, pit pulsanti
fisici fissi per Telefono, Messaggio, Contatti, Cronologia,
Home, Navigazione, Cuffia,

Altoparlante, Disattivazione audio, Messa in attesa,
Trasferimento, Conferenza e Ricomposizione

Avaya J100
Modulo di
espansione
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Telefoni da Tavolo Avaya

Telefono Avaya J100
Telefono IP Telefono IP Telefono IP I Telefono IP Modulo di
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Esperienza Desktop Migliorata

= Sfrutta la rete IP aziendale per fornire comunicazioni vocali sofisticate dalla
sede centrale, da sedi remote o da casa.

= Progettato per esperti che necessitano di una gamma completa di funzionalita.

= Funzionalita integrata con le piattaforme Avaya Aura® e IP Office™.

= Ottimizza le comunicazioni attraverso un’architettura flessibile che sfrutta gli
investimenti esistenti e soddisfa le mutevoli esigenze aziendali.

= Funziona con Avaya Aura®, Avaya IP Office™ e piattaforme call control di terze

parti approvate.

Display

Scaladi grigi

Assistenza software

Open SIP, Avaya Aura® SIP—AST, IPO SIP, Avaya Aura® /
IPOH.323

Alimentazione

Dispositivo PoE (IEEE 802.3af) classe 1 abilitato 802.3az

Ethernet

Linea Gigabit Ethernet (10 /100/1000) con Ethernet
secondario

Alimentatore CA

Alimentatore opzionale CAa 5volt

Altoparlante, Disattivazione audio, Cuffia, Messaggio,

LED Cronologia
Indicatori di stato 8
Pulsanti di amministrazione | 96

Ricevitore [ altoparlante

Audio a banda larga, altoparlante full-duplex
ericevitore, apparecchio acustico ergonomico

Pulsanti fisici

Telefono, Messaggio, Contatti, Cronologia, Home,
Navigazione, Cuffia, Altoparlante, Volume,
Disattivazione audio
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Telefoni da Tavolo Avaya

Avaya J100
Telefono IP Telefono IP Telefono IP Telefono IP I Telefono Modulo di
Avaya J129 Avaya J139 Avaya J159 Avaya J169 IP Avaya J179 espansione

Esperienza Desktop Premium

= Sfrutta la rete IP aziendale per fornire comunicazioni vocali sofisticate dalla
sede centrale, da sedi remote o da casa.

= Destinato a esperti che necessitano di una gamma completa di funzionalita
e funzionalita avanzate (Bluetooth, Wi-Fi®).

= Funzionalita integrata con le piattaforme Avaya Aura® e IP Office™.

= Ottimizza le comunicazioni attraverso unarchitettura flessibile che sfrutta gli
investimenti esistenti e soddisfa le mutevoli esigenze aziendali.

= Funziona con Avaya Aura®, Avaya IP Office™ e piattaforme call control di terze
parti approvate.

Display Acolori

Assistenza software SIP, H.323, codec basato sugli standard, Opusl

Alimentazione Dispositivo PoE (IEEE 802.3af) classe 1 abilitato 802.3az

Ethernet Linea Gig{jbit Ethernet (10/100/1000) con Ethernet
secondario

Alimentatore CA Alimentatore opzionale CAa 5 volt

LED Altoparlaﬂte, Disattivazione audio, Cuffia, Messaggio,
Cronologia

Indicatori di stato 8

Pulsanti di amministrazione | 96

Audio a banda larga, altoparlante full-duplex
ericevitore, apparecchio acustico ergonomico
Telefono, Messaggio, Contatti, Cronologia, Home,
Pulsanti fisici Navigazione, Cuffia, Altoparlante, Volume,
Disattivazione audio

Modulo wireless J100 opzionale per connettivita Wi-Fi®
e Bluetooth

Ricevitore / altoparlante

Connettivita wireless
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Telefoni da Tavolo Avaya

Avaya J100
Telefono IP Telefono IP Telefono IP Telefono IP Telefono IP Modulo di
Avaya J129 Avaya J139 Avaya J159 Avaya J169 Avaya J179 espa nsione

Ideale per ['uso conimodelli J169 / J179 in situazioni
in cui non e disponibile la linea Ethernet cablata.

Set Funzioni di Base

= Adatto in scenari come luoghi transitori/pop-up, fiere commerciali, vendita al
dettaglio e lavoro da casa.

= Supportato sia su J169 che su J179.

= Display a colori su J179, display in scala di grigi su J169,
con 24 pulsanti rosso/verde.

= La connettivita Bluetooth® su J179 consente il funzionamento con la cuffia
wireless Bluetooth® per la massima comodita d’uso.

= Fino a 3 moduli pulsanti supportati.
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